
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trennfolie 

WELA PP-Folie gelb heißgenadelt 
 

 

Materialart                                                        Modifiziertes Polypropylen 

__________________________________________________________________________ 

Farbe       gelb     
colour        

 

Gebrauchstemperatur    bis 155°C   
max. application temperature        

 

Reissdehnung                         35 +/-10% N/mm2 
tensile strength at break 
 
        

 
Bruchdehnung     500% +/-10%   
elongation at break      
 

 
Rollenabmessungen                       30µm und 50µm x 1500mm x 250m 
roll sizes 

 

Perforationsarten                                   V1   heißgenadelt  ( ca. 3 Löcher / cm2 ) 

perforations                V2   heißgenadelt  ( ca. 7 Löcher / cm2 ) 

_________________________________________________________________________ 

                         

Allgemeine Information 

 

Die Trennfolie WELA PP-Folie gelb heißgenadelt ist ideal für die Prepregtechnologie 

und die Harzinfusion, für Polyester, Vinylester und Epoxidharzsysteme geeignet. Sie 

kann bis zu einer Aushärtungstemperatur von 155°C und auch im Autoklav eingesetzt 

werden. 

 

Lagerhinweise 

 

Trocken in der Originalverpackung lagern; bis zu einer Temperatur von 20°C; geschützt 

vor UV-Licht ( Tageslicht ). Packzettel / Kontrollschein mit Auftrags- und Rollennummer 

bis zur Restverarbeitung aufbewahren. 

 
Hinweis 
 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als 

unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns 

gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 

Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. WELA 

garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. WELA übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder 

Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma WELA beschränkt sich auf die Erstattung 

oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen. 
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