
Lagerliste Gelege 2019 (Alle Waren wurden 2018 produziert) 

 
 

GBX-1200-1270mm 

E-Glasbiaxialgelege +/-45°, 1200g/m², 1270mm  

Rollenlänge ca.45lfm (68kg) 

Lagermenge: 

1 x Palette (1024,8kg) 1 x Palette (1017,6kg) 

1 x Palette (1021,8kg) 1 x Palette (342kg) 

Preis: 1,65€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

 

GBX-800-1270mm 

E-Glasbiaxialgelege +/-45°, 800g/m², 1270mm  

Rollenlänge ca.100lfm (95,4kg) 

Lagermenge: 

1 x Palette (954kg)  

Preis: 1,70€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

 

GL-1200-0317mm      

E-Glasunidirektionalgelege 0°, 1200g/m², 317mm  

Rollenlänge ca.66lfm (26,4kg) 

Lagermenge: 

1 x Palette (633,6kg) 1 x Palette (950,4kg)  

Preis: 1,20€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

GL-1200-0630mm      

E-Glasunidirektionalgelege 0°, 1200g/m², 630mm  

Rollenlänge ca.112lfm (84kg) 

Lagermenge: 

1 x Palette (1095,2kg) 

Preis: 1,20€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

GTX-1250-1270mm 

E-Glastriaxialgelege +60°/90°/-60°, 1200g/m², 1270mm  

Rollenlänge ca.102lfm (162kg) 

Lagermenge: 

25 x Palette (972kg) 

Preis: 1,30€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

 

 

GTX-1250-0635mm 

E-Glastriaxialgelege 0°/+45°/-45°, 1250g/m², 0635mm  

Rollenlänge ca.40lfm (24kg) 

Lagermenge: 

2 x Palette (960kg) 

Preis: 1,50€/kg 

MOQ: 1  Palette 

 

 

Preis: Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

Preisgültigkeit: Bis zum Abverkauf der Lagerware 

Incoterms: EXW Geesthacht 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (+45°) 1200tex E-Glas 601g/m² 

2 (0°) 68tex E-Glas 1g/m² 

3 (-45°) 1200tex E-Glas 601g/m² 

Nähfaden (Gauge:5) 76 dtex PES 5g/m² 

 total 1208g/m² (+/-3%) 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (+45°) 600tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 400g/m² 

2 (0°) 68tex  ECG75 (E-Glas) 9g/m² 

3 (90°) 68tex  ECG75 (E-Glas) 9g/m² 

4 (-45°) 600tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 400g/m² 

Nähfaden (Gauge:6) 83 dtex PES ≤8g/m² 

 total 812g/m² (+/-5%) 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (0°) 2400tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 1150g/m² 

2 (90°) 200tex ECG75 (E-Glas) 60g/m² 

Nähfaden (Gauge:6) 83 dtex PES ≤12g/m² 

 total 1222g/m² (+/-5%) 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (0°) 2400tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 1150g/m² 

2 (90°) 200tex  ECG75 (E-Glas) 60g/m² 

Nähfaden (Gauge:7) 83 dtex PES ≤12g/m² 

 total 1222g/m² (+/-5%) 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (+60°) 300tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 300g/m² 

2 (0°) 68tex  ECG75 (E-Glas) ≤10g/m² 

3 (90°) 1200tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 640g/m² 

4 (-60°) 300tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 300g/m² 

Nähfaden (Gauge:6) 83 dtex PES ≤7g/m² 

 total 1249g/m² (+/-5%) 

Lage Fasertype Gewicht 

1 (0°) 2400tex ECT 468 G (E-CR-Glas) 640g/m² 

2 (+45°) 300ex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 300g/m² 

3 (90°) 68tex  ECG75 (E-Glas) ≤10g/m² 

4 (-45°) 300tex  ECT 468 G (E-CR-Glas) 300g/m² 

Nähfaden (Gauge:7) 83 dtex PES ≤9g/m² 

 total 1251,7g/m² (+/-5%) 


